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מקשר אלסטי אשר פירוקו, החלפתו והרכבתו  -
נעשית ללא הזזה מהמקום של המנוע החשמלי  
או המכונה המונעת על ידו. כל העבודה מתבצעת  

במספר דקות בלבד.  
אין צורך בשיוור מחדש בין המנוע למונע.  

חסכון עצום בזמן העצירה של המכונה!  

אפשר לסובב בנפרד את המנוע או את המכונה  -
המונעת על ידו מבלי להזיז אף אחד משניהם  

מבסיסו. דבר זה מאפשר לבצע תיקונים ובדיקות  
בכל אחד מהם בנפרד.  

אין כל מגע מתכתי בהנעה - אין סכנת ניצוץ וזהו  -
יתרון בטיחותי.  

לב המקשר האלסטי מיוצר מפוליאוריתן איכותי  -
ואורך חייו 25,000 שעות עבודה, הרבה מעבר  

למקשרים מכאניים אחרים.  
במקשר זה קל ומהיר לבצע שיוור ללא כלי מדידה  -

יקרים - עיין בהוראות השיוור.  

מקשרי הנע אלסטיים
מקשר אלסטי ״קופלונג״ תוצר SAMIFLEX מברצלונה - ספרד.

החברה תכננה ורשמה פטנט על התוכן המבריק בפשטותו של מקשר זה.


